> CanadianSolar

TOPHIiKu6

Tehnologie TOPCon de tip N
425 W ~ 450 W
CS6R-425 4301435440 |445 |450T

MAI MULTA PUTERE
*Radul negru poate fi furnizat la cerere.

Putere modul pana la 450 W
Eficientd modul pana la 23,0 %

Garantie imbunatatita a produsului pentru
materiale si manopera*

Performanta excelentd anti-LeTID si anti-PID.

Degradare redusé a puterii, randament energetic ridicat
Garantie de performanta a puterii liniare*

Coeficient de temperatura inferioara (Pmax): -0,29%/°C,

I Degradare a puterii in primul an, nu mai mare de 1%
creste randamentul energetic in climatele calde

Degradarea anuala ulterioara a puterii nu depaseste 0,4%

*Conform Declaratiei de garantie limitata pentru sisteme solare canadiene aplicabile.

Costur de costreduse ale sistemului s costuri de sistem mai mici

) CERTIFICATE DE SISTEM DE MANAGEMENT#*

ISO 9001: 2015 / Sistem de management al calitatii
1SO 14001: 2015/ Standarde pentru sisteme de management de mediu
MAI FIABIL ISO 45001: 2018 / Standarde internationale pentru sanatate si securitate in munca
IEC 62941: 2019 / Sistem de calitate a fabricatiei modulelor fotovoltaice

CERTIFICATE DE PRODUS*

IEC61215/1EC 61730/ CE/ INMETRO / MCS / UKCA / CGC
UL 61730 /1EC 61701 / 1EC 62716 / IEC 60068-2-68
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incéircare puternica din zapada de pana la 5400 <s P” c €
T Nys
Certficatele specifice aplicabile diferitelor tipuri de module si piete vor varia si, prin urmare, nu toate

Pa, incarcare din vant de pana la 2400 Pa*
certificarile enumerate aici se vor aplica simultan produselor pe care le comandati sau le utilizati. Va
rugam s& contactati reprezentantul local de vanzari Canadian Solar pentru a confirma certificatele
specifice disponibile pentru produsul dvs. si aplicabile in regiunile in care vor fi utilizate produsele.

Minimizeaza impactul micro-fisurilor

CSISolar Co., Ltd. se angajeaza sa furnizeze clientilor module solare fotovoltaice de nalta calitate,
energie solar si solutii de stocare a bateriilor. Compania a fost recunoscuta drept furnizorul

de module numarul 1 pentru calitate si raportul performanta/pret in cadrul sondajului IHS
Module Customer Insight Survey. In ultimii 22 de ani, a livrat cu succes peste 110 GW de module

solare de calitate premium in intreaga lume.

*Pentru informatii detaliate, va rugam sa consultati Manualul de instalare.
CsI Solar Co., Ltd.
199 Lushan Road, SND, Suzhou, Jiangsu, China, 215129, www.csisolar.com, support@csisolar.com
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DATE ELECTRICE | STC*
CS6R 425T 430T 435T 440T 445T 450T

Putere nominala maxima (Pmax) 425 W 430 W 435 W 440 W 445 W 450 W Tensiune de functionare

CS6R-440T / IV CURBURL

51015 20 2530 35 40 45 50

W o0owm2 sc W

W sowm sc W

B cowm2 acc W

B swowm escc M
200 W/m2

DATE MECANICE
Specificatii Date

Tipul de celula Celule TOPCon

optionala (Vmp) 31,8V 32,0V 32,2V 32,4V 32,6 V 32,8 V Curent de functionare optionala (Imp)
13,37 A13,44A 13,51 A 13,59 A 13,66 A 13,72 A Tensiune in circuit deschis (Voc) 38,8 V 39,0 V 39,2

V39,4V 39,6 V 39,8V Curent de scurtcircuit (Isc)

1378 A 13,86 A1394A 14,01 A1409A 14,16 A
21,8% 22,0% 22,3% 22,5% 22,8% 23,0%

Eficienta modulului

Temperatura de functionare -40°C ~ +85°C

Tensiune maxima a sistemului 1500V (IEC/UL) sau 10@(IEC/U L

Performanta la foc a modulului
1000V) sau CLASA C (IEC 61730)

TIPUL 1 (UL 61730 1500V) sau TIPUL 2 (UL 61730

Valoare maximd a sigurantei seriei 25A
Clasa de protectie Clasaall-a
Toleranta de putere 0~+10W

* I conditi standard de testare (STC) cu iradiere de 1000 W/m2, spectru AM 1.5 5i temperatura a celulei de 25°C.

DATE ELECTRICE | NMOT*
CS6R 425T 430T 435T 440T 445T 450T

Putere nominala maxima (Pmax) 321 W 325 W 329 W 333 W 337 W 340 W Tensiune de functionare

optionala (Vmp) 30,1V 30,3V 30,4V 30,6 V 30,8 V 31,0 V Coeficient de temperatura (Pmax)

Curent de functionare optional (Imp) 10,69 A 10,75 A 10,81 A 10,87 A 10,92 A 10,98 A Coeficient de
Tensiune in circuit deschis (Voc) 36,7 V36,9V 37,1V 37,3V 37,5V 37,7 V Coeficient de temperatura

Curent de scurtcircuit (Isc)

* Sub temperatura nominala de functionare a modulului (NMOT), iradiere de 800 W/m2, spectru AM 1.5, temperaturd ambiants 20°C,

vitezd a vantului 1 ms.

Specificatiile s caracteristicile cheie continute in aceast fisa tehnica pot diferi usor de produsele noastre reale datorits inovate si

imbuntatirii continue a produselor. CSI Solar Co., Ltd. i rezerva dreptul de a efectua ajustarile necesare informatiilor descrise aici

in orice moment, fara notificare ulterioar.

V& rugam sa retnet c& modulele fotovoltaice trebuie manipulate si instalate de catre persoane calificate, cu competente profesionale,

T11A11,18 A11,24A11,30A 11,36 A11,42 A

5iva rugam sa citii cu atenfie instructiunile de siguranta si instalare inainte de a utiliza modulele noastre fotovoltaice.

1082 (9 X 6)]
1722% 1134% 30mm

Aranjamentul celular

Dimensiuni
(67,8% 44,6* 1,18in)

Greutate 21,3 kg (47,0 Ibs)

Sticla securizata de 3,2 mm cu strat

Coperta frontald ) D
antireflexie Aliaj de

Cadru aluminiu anodizat, IP68, 3 diode
J-Box de bypass de 4 mmz2 (IEC),
Cablu 12 AWG (UL)
T6 sau MC4 sau MC4-EVO2 sau MC4-EVO2A
Conector
Portret:

gl blului 300 mm (11,8 in) (+)/ 200 mm (7,9 in) (-); peisaj:
el 1100 mm (43,3 in)* 35 de bucéti 910 bucati sau
(Inclusiv conectorul) 840 de

Per palet bucati

(numai pentru Per Container (40' HQ))
| | __SUAsiCanada) [ | | |
Pentru informatii detaliate, v rugdm si contactati reprezentantii locali de vanzari si tehnici Canadian
Solar.

CARACTERISTICI DE TEMPERATURA

Specificatii Date
-0,29%/°C
temperatura (Voc) -0,25%/°C
(Isc) 0,05%/°C

Temperatura nominala de functionare a modulului 41 + 3°C

SECTIUNEA PARTENERILOR

CSI Solar Co., Ltd.

199 Lushan Road, SND, Suzhou, Jiangsu, China, 215129, www.csisolar.com, support@csisolar.com

0786.913.321

www.ecobatenergy.ro
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ECOBATENergy
- IMPORTATOR DIRECT

AVANTAJE EXCLUSIVISTE
INSTALATORI &
REVANZATORI B2B

Preturi

N dedicate
Pentru Instalatori

& Revanzatori

Stoc
permanent
In Romania
//, Livrare
\ imediata
G; 24 - 48 ore
o
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Preturi dedicate

& Revanzatori

—
O 1 Pentru Instalatori
|

Punem accent pe parteneriatele
noastre si recunoastem rolul vital pe
care 1l jucati in industria energiei
solare.

De aceea, oferim preturi dedicate si
competitive pentru instalatori si
revanzatori.

Aveti avantajul de a obtine
produsele noastre la costuri
atractive, ceea ce va permite sa
maximizati profitabilitatea si sa
oferiti preturi competitive clientilor
dumneavoastra.

Suntem aici sa crestem impreuna.

0786.913.321 www.ecobatenergy.ro office@ecobatenergy.ro


http://www.ecobatenergy.ro/
mailto:office@ecobatenergy.ro
tel:+0786913321

€

ECOBATENergy

— Stoc permanent

02 Stoc permanent in Romania
—

Avem un stoc amplu de echipamente
fotovoltaice in depozitul nostru din
Romania.

Acest lucru ne permite sa va oferim
posibilitatea de a ridica produsele
imediat dupa comanda.

Nu trebuie sa va faceti griji cu privire
la disponibilitatea sau intarzierile in
livrare.

Suntem aici pentru a va asigura ca

aveti acces rapid la echipamentele
necesare pentru proiectele dvs.
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Livrare imediata

O 3 Livrare 1n 24-48 de ore
oriunde Tn Romania

Intelegem importanta unei livrari
rapide si eficiente, intr-o piata din ce
in ce mai concurentiala.

Cunoastem urgenta Cu care
utilizatorul final 1 ISi doreste sa
definitiveze pr0|ectul

Colaborand cu Ecobat Energy,
beneficiati de livrarea comenzilor
dvs. in termen de 24-48 de ore,
indiferent de locatia din Romania.

Ne angajam sa va furnizam
produsele la timp, astfel incat sa
puteti continua proiectele in mod
eficient.
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Esti instalator sau revanzator de
echipamente fotovoltaice?

Devino partener B2B
si beneficiaza acum de toate
avantajele exclusive.

www.ecobatenergy.ro

office@ecobatenergy.ro

0786.913.321
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